MATEL al _ : ; .

DIRECTA

230V

BOMBILLA LED o F'en
VELA FLAMA FILAMENTQ 1" st 55 550

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro) g %

Consumo en 2W Y 4W E-14 / E-27
Rango de apertura no inferior 360° S
Disponible en temperaturas calida y fria
(2700K y 6400K) PF> 0'5
Cuerpo en cristal (RI>80

. Cubierta Clara / Opal IP-20
Ahorran hasta un 90% de energia
Vida Util promedio de hasta 30,000 horas 12

y Garantia 2 afios UNIDADES

| JENERG i
Remplazo de bombillas vela flama SHEpTuA T EvEpyELe
convencionales, ideales para la a
iluminacion en multiples ambientes.
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Codigo de . Potencia  [EHumaiciciagy Temperatura  RREERH Medidas . Vida Promedio " ui0
CODIGO T Embalaje w) Incandescente de Color (mm) Cubierta (Hrs) Luminoso
(W) (K) (Im)
23552 8425160235529 12 2 25 I 6400 110-230 E-14 118x37 clara 30000 200
23165 8425160231651 12 4 40 I 6400 110-230 E-14 118x37 clara 30000 400
23551 8425160235512 12 2 25 2700 110-230 E-14 118x37 clara 30000 200
23164 8425160231644 12 4 40 2700 110-230 E-14 118x37 clara 30000 400
23558 8425160235581 12 2 25 I 6400 110-230 E-27 114x37 clara 30000 200
23444 8425160234447 12 4 40 I 6400 110-230 E-27 114x37 clara 30000 400
23557 8425160235574 12 2 25 2700 110-230 E-27 114x37 clara 30000 200
23280 8425160232801 12 4 40 2700 110-230 E-27 114x37 clara 30000 400
29037 8425160290375 12 4 40 I 6400 110-230 E-14 118x37 opal 30000 400
23553 8425160235536 12 2 25 2700 110-230 E-14 118x37 opal 30000 200
23556 8425160235567 12 4 40 2700 110-230 E-14 118x37 opal 30000 400
29978 8425160299781 12 4 40 I 6400 110-230 E-27 114x37 opal 30000 400
23559 8425160235598 12 2 25 2700 110-230 E-27 114x37 opal 30000 200
23562 8425160235628 12 4 40 2700 110-230 E-27 114x37 opal 30000 400
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