
PANTALLA DIRECTA 

PARA TUBOS TRIFÓSFOROS

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO
Código de

Barras
Embalaje

Número de 

tubos

Voltaje 

(V)
Color

Medidas

(mm)
Cubierta

22316 8425160223168 1 1 18 110-230 Gris 65x75x600 clara

22317 8425160223175 1 1 36 110-230 Gris 65x75x1200 clara

21980 8425160237370 1 1 58 110-230 Gris 65x75x1500 clara

Potencia

(W)

21981 8425160219802 1 2 18 110-230 Gris 100x75x600 clara

21982 8425160219826 1 2 36 110-230 Gris 100x75x1200 clara

21983 8425160219833 1 2 58 110-230 Gris 100x75x1500 clara

ESTANCA

ancho x alto x largo
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MATEL se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso

y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento

APLICACIONES
Remplazo de pantallas para fluorescentes

convencionales, ideales para la iluminación

en múltiples ambientes.

CARACTERÍSTICAS
Voltaje directo 110-230V 

Consumo en 9W, 18W y 25W

Rango de apertura no inferior 120º

Cuerpo PC

Cubierta policarbonato

Grapas metálicas

Ahorran hasta un 90% de energía

Tubos no incluidos

Garantía 2 años
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