
27296 8425160272968 10 40 2200 110-230 E-27 140x95 vintage 3500 120

26227 8425160262273 10

Globo

40 2200 110-230 E-27 120x80 vintage 3500 120

25803 8425160258030 10 40 2200 110-230 E-27 155x76 vintage 3500 120

27661 8425160276614 10

G-95

G-80

ED-76

G-125

Ovoide

Globo 40 2200 110-230 E-27 170x125 vintage 3500 120

24843 8425160248437 10 40 2200 110-230 E-14 105x48 vintage 3500 120ST-48Pera

24518 8425160245184 10 40 2200 110-230 E-27 143x64 vintage 3500 120ST-64Pera

25995 8425160259952 10 40 2200 110-230 E-27 185x30 vintage 3500 120T-185Tubular

26030 8425160260309 10 40 2200 110-230 E-27 300x30 vintage 3500 120T-300Tubular

Globo

BOMBILLAS EDISON
VINTAGE FILAMENTO

APLICACIONES
Remplazo de bombillas convencionales, 
ideales para la iluminación
en múltiples ambientes

CARACTERÍSTICAS
Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 40W
Rango de apertura no inferior 360º
Disponible en cálida (2200K)
Cuerpo en cristal tintado
Cubierta Vintage
Cubierta en cristal con acabado vintage
Vida útil promedio de hasta 3,500 horas 
Garantía 2 años

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO
Código de

Barras
Embalaje

Potencia

(W)

Temperatura 

de Color

(K)

Voltaje 

(V)
Base

Medidas

(mm) Cubierta

Vida

Promedio

(Hrs)

Flujo

Luminoso

(lm)

24186 8425160241865 10 40 2200 110-230 E-27 145x75 vintage 3500 120

24491 8425160244910 10

Bombilla

Estandar

40 2200 110-230 E-27 120x60 vintage 3500 120

25134 8425160251345 10 40 2200 110-230 E-14 98x35 vintage 3500 120

25665 8425160256654 10

Tipo

A-75

A-60

C-35

T-45

Vela

Torpedo 40 2200 110-230 E-27 112x45 vintage 3500 120

24992 8425160249922 10 40 2200 110-230 E-14 117x37 vintage 3500 120C-37Vela Flama
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