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Alta presión - 195 bar.
CÓDIGO DE ARTÍCULO: 47632
                        EAN: 8425160476328

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

• Diseño compacto y cuerpo en PC de alta resistencia.

• Doble posición de trabajo; spray / spray + jabón. 

• Rueda de ajuste de cantidad de jabón en la unidad principal.

• Resultados óptimos hasta con la suciedad más incrustada.

• Manguera de agua de 5,30 m de largo.

• Acabado en color rojo y negro.

• Motor eléctrico con magnetotérmico.

• Bomba de 3 pistones con plato oscilante.

• Boquilla de pulverización ajustable; de rociado a chorro directo .

• Lanza con varilla metálica de alta resistencia y botón de bloqueo.

• Interruptor ON / OFF en la unidad principal.

• Encedido / apagado del motor mediante pulsación del gatillo.

• Máxima temperatura de entrada de agua: 50 ºC.

• Conector de manguera enchufe rápido.

• Soporte para recogida de cable de conexión.

• Soporte para recogida de manguera.

• Cable de conexión de 5 m de largo.

• 2 años de garantía.

• Modelo:   47632 (701G-2500).

• Tensión de red:   AC220-240 V.

• Frecuencia de red:   50/60 Hz.

• Potencia nominal:   2500 W.

• Presión nominal:   130 bar.

• Presión máxima:   195 bar.

• Caudal nominal:   7L / min.

• Máximo suministro de agua a presión:   2 MPa.

• Máxima temperatura del agua:   50ºC.

• Nivel de presión acústica:   75 dB.

• Nivel de potencia de sonido:   86 dB.

• Valor de vibración:   -2.0 m / s2.

• Dimensiones:   350 x 880 mm.

• Peso:   20,3 Kg 
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