
FICHA TÉCNICA 

SVITOL EASY GREASE 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Grasa formulada con una sofisticada tecnología de 

saponificación en base a aceite de parafina blanca y 

compuesto de aluminio mezclado con PTFE y polímeros 

adhesivos. 

Esto permite al producto tener un bajo punto de goteo y 

en consecuencia la grasa: 

• Tiene larga duración en el tiempo. 

• Mantiene sus propiedades invariables en un 

amplio rango de temperaturas. 

• Es resistente a los agentes atmosféricos. 

El aditivo de PTFE (Politetrafluoroetileno) reduce el 

coeficiente de fricción y hace del producto 

particularmente útil en primeros usos y mantenimientos. 

Los aditivos adhesivos especiales aseguran una poderosa 

adherencia a las superficies metálicas, maximizando la 

resistencia a la centrifugación y a los agentes 

atmosféricos. 

No gotea. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Agitar el envase antes de su uso. Pulverizar a una 

distancia aproximada de 20 cm. Para una pulverización 

precisa, coloque la cañita en la boca del difusor. 

La válvula especial permite el uso del producto 

bocabajo.  

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO 

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a 

temperatura ambiente. 

EMBALAJE 
Lata aerosol 

Código 2391 

 

200 ml 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para más información sobre la utilización segura del 

producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad. 

APLICACIONES DEL PRODUCTO 

Asegura la lubricación a largo plazo de engranajes 

mecánicos, controles, cadenas de transmisión, 

maquinaria agrícola y de jardinería. Perfecto para su 

aplicación en superficies verticales. 

Marcados efectos antidesgaste y antigripaje.  

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Cremosa 

Amarillo pálido 

típico 

0.700 g/ml 

+ 250°C 

2 

265 - 295 

-40°C +170°C 
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Apariencia 

Color 

Olor 

Densidad a 15°C ASTM D1298 

Punto de goteo (grasa) 

Escala NLGI (grasa) 

Penetración (grasa)  

Temperatura de trabajo 
TS 21.09.18 

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito 

informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser 

revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361 
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Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A. 

certificado ISO 9001 de LRQA. 

 

 Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons 
S.p.A. certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas. 

 

 

Una subsidiaria de PETRONAS 

  

  

ADVERTENCIAS 

No utilizar sobre dispositivos encendidos. Encienda el 

dispositivo sólo después de la completa evaporación 

del dispositivo. No aplicar sobre superficies calientes. 

 

http://www.arexons.com/

