
REGLETA DIRECTA
PARA TUBOS TRIFÓSFORO

APLICACIONES
Remplazo de regletas para fluorescentes

convencionales, ideales para la iluminación

en múltiples ambientes.

CARACTERÍSTICAS
Para tubos trifósforo T8.

Reactancia electrónica.

Funciona sin cebador.

Altura 50mm x Ancho 70mm.

Fabricadas en chapa de acero lacado.

Rango de apertura de luz no inferior a 120º.

Consumo en 18W, 36W y 58W (x2 en regletas dobles).

2 años de garantía.
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MATEL se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso

y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento

IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO
Código de

Barras
Embalaje

Número de 

tubos

Voltaje 

(V)
Color

 Medida

(mm)

27303 8425160273033 1 1 18 110-230 Blanco 625

27304 8425160273040 1 1 36 110-230 Blanco 1235

21977 8425160219772 1 1 58 110-230 Blanco 1530

Potencia

(W)

27306 8425160273064 1 2 2x18 110-230 Blanco 625

27307 8425160273071 1 2 2x36 110-230 Blanco 1235

21978 8425160219789 1 2 2x58 110-230 Blanco 1530
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