MATEL

BOMBILLA VELA
ECO HALOGENA
Clara - Mate

APLICACIONES

Remplazo de bombillas vela de filamento
convencionales, ideales para la iluminacion
en multiples ambientes.

INFORMACION TECNICA

Codigo de
Barras

CcODIGO

Embalaje

20030 8425160200305 10
20031 8425160200312 10
20355 8425160203559 10

30 ®

AHORRO

= =

MATEL  MATEL

C-37
DIRECTA
230V

E-14
| 10
UNIDADES

nnnnnnnn

CARACTERISTICAS

Conexion directa a 230V.

Consumo en 28W y 42W.

Rango de apertura no inferior a 360°.
Disponible en temperatura calida (2700K).
Cubierta de cristal clara y mate.
Disponible en rosca E-14.

No contienen mercurio.

Ahorran hasta un 30% de energia.

Vida Util promedio de hasta 2.000 horas.

CRI 100
IP-20
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Alfa Dyser S.L. - Pol. Ind. Anoia - C/Cooperativa, 2 - 08635
Sant Esteve Sesrovires - Barcelona - CIF. B-60163441
www.alfadyser.com - Tel: +34 93 783 10 11

Equivalencia Temperatura . : . Flujo
Incandescente de Color Vog;l)je Cubierta pica (I:lr:sr;ledlo Luminoso
(W) (K) (Im)
50 2700 230 E-14 C37 Clara 2000 370
60 2700 230 E-14 C37 Clara 2000 630
50 2700 230 E-14 C37 Mate 2000 370
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MATEL se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso
y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento



