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CILINDRO DE SEGURIDAD cardir et ve szcumoso-<.
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ESPECIFICACIONES i
« Duracion superior a 100.000 ciclos. TARIETA DEREGISTRO SL%)AEVEE(?llERII,IIJTIIOS

- Alta resistencia con 10 pistones.

« Cilindro apto para amaestramiento.
« Alto nivel de seguridad: nivel 4.
«Incluye 5 llaves y tarjeta de registro.
« Copia de llave JMA CI-21 (42705).
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ANTI-BUMPING ANTI-TALADRO ANTI-ROTURA  ANTI-PALANCA ANTI-EXTRACCION ~ANTI-GANZUA PRESENTA(I()N
47606 8425160476069 R-13 30x30 mm 5 Laton
47618 8425160476182 R-13 30x40 mm 5 Laton
48246 8425160482466 R-13 30x50 mm 5 Laton
47648 8425160476489 R-13 35x35 mm 5 Latén
48223 8425160482237 R-13 40x40 mm 5 Laton
47670 8425160476700 R-15 30x30 mm 5 Laton
47690 8425160476908 R-15 30x40 mm 5 Laton
48262 8425160482626 R-15 30x50 mm 5 Latén
47701 8425160477011 R-15 35x35 mm 5 Laton
48259 8425160482596 R-15 40x40 mm 5 Latén
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