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ESPECIFICACIONES i
« Duracién superior a 100.000 ciclos. TARJETA DE REGISTRO SL%)AEvngDUERII’Il)TIIOS

« Alta resistencia con 10 pistones.

« Cilindro apto para amaestramiento.
« Alto nivel de seguridad: nivel 4.
«Incluye 5 llaves y tarjeta de registro.
« Copia de llave JMA CI-21 (42705).
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ANTI-BUMPING  ANTI-TALADRO ANTI-ROTURA  ANTI-PALANCA  ANTI-EXTRACCIGN  ANTI-GANZUA PRESENTACION
47601 8425160476014 R-13 30x30 mm 5 Niquel
47621 8425160476212 R-13 30x40 mm 5 Niquel
48290 8425160482909 R-13 30x50 mm 5 Niquel
47627 8425160476274 R-13 35x35 mm 5 Niquel
48280 8425160482800 R-13 40x40 mm 5 Niquel
47631 8425160476311 R-15 30x30 mm 5 Niquel
47681 8425160476816 R-15 30x40 mm 5 Niquel
48304 8425160483043 R-15 30x50 mm 5 Niquel
47699 8425160476991 R-15 35x35 mm 5 Niquel
48296 8425160482961 R-15 40x40 mm 5 Niquel
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