
NÍQUELCILINDRO DE SEGURIDAD    
 CON TARJETA DE REGISTRO

ESPECIFICACIONES

• Duración superior a 100.000 ciclos.
• Alta resistencia con 10 pistones.
• Cilindro apto para amaestramiento. 
• Alto nivel de seguridad: nivel 4.
• Incluye 5 llaves y tarjeta de registro. 
• Copia de llave JMA CI-21 (42705).
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CÓDIGO EAN LEVA MEDIDA AxB 

47712 8425160477127 R-13 30x30 mm 5

CANTIDAD

47729 8425160477295 R-13 30x40 mm 5

48370 8425160483708 R-13 30x50 mm 5

47750 8425160477509 R-13 35x35 mm 5

ACABADO

Níquel

Níquel

Níquel

Níquel

48361 8425160483616 R-13 40x40 mm 5

47784 8425160477844 R-15 30x30 mm 5

Níquel

Níquel

47798 8425160477981 R-15 30x40 mm 5

48391 8425160483913 R-15 30x50 mm 5

Níquel

Níquel

47806 8425160478063 R-15 35x35 mm 5

48380 8425160483807 R-15 40x40 mm 5

Níquel

Níquel

5 LLAVES DE PUNTOS
     DE SEGURIDAD

ANTI-BUMPING ANTI-TALADRO ANTI-ROTURA ANTI-PALANCA ANTI-EXTRACCIÓN ANTI-GANZÚA

TARJETA DE REGISTRO

PRESENTACIÓN

JMA CI-21
42705

DOBLE EMBRAGUE


