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CÓDIGO EAN LEVA MEDIDA AxB 

47850 8425160478506 R-13 30x30 mm 5

CANTIDAD

47860 8425160478605 R-13 30x40 mm 5

48414 8425160484149 R-13 30x50 mm 5

47870 8425160478704 R-13 35x35 mm 5

ACABADO

Latón

Latón

Latón

Latón

48400 8425160484002 R-13 40x40 mm 5

47820 8425160478209 R-15 30x30 mm 5

Latón

Latón

47830 8425160478301 R-15 30x40 mm 5

48436 8425160484361 R-15 30x50 mm 5

Latón

Latón

47840 8425160478407 R-15 35x35 mm 5

48421 8425160484217 R-15 40x40 mm 5

Latón

Latón

35x35 30x30/30x40

LATÓN

ANTI-BUMPING ANTI-GANZÚA

TE- 8I (13855)
TIT-10 (49183)

30x50/40x40

   TIT-10
(49183)

JMA-1I (47972)
TIT-10 (49183)

Presentación

• Cilindro Euro-perfil de alta resistencia.

• Duración superior a 100.000 ciclos.

• Certificado Norma: EN 1303:2005.x.

• Mecanismo antibumping y antiganzúa.

• Incluye 3 llaves de serreta niqueladas. 

• Copia llave 35x35: JMA-1I / TIT-10.

• Copia llave 30x30/30x40: TE-8I / TIT-10.

• Copia llave: 30x50/40x40: TIT-10. 


