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Broca Stein widia      

H E  R  R A M I  E  N T A S

Carburo tungsteno

• Espiral con evacuación rápida de los restos de perforación.
• Ideal para hormigón, ladrillo, gres, azulejos y yeso.

Presentación 

• Broca Stein de calidad para un alto rendimiento.
• Punta fabricada en carburo tungstone aportando una gran dureza y duración.
• Punta reforzada anti-calor. 
• Fabricada según la normativa DIN 8039.
• Ángulo  de la punta de 130° afilado para mayor velocidad de corte con menos calor. 

     

CÓDIGO EAN MEDIDA

47069 6 x 300 mm8425160470692 10

47071 6 x 400 mm8425160470715 10

47073 8 x 300 mm8425160470739 10

47075 8 x 400 mm8425160470753 10

47077 10 x 300 mm8425160470777 10

47079 10 x 400 mm8425160470791 10

47048 3 mm8425160470487 10

47050 4 mm8425160470500 10

47052 5 mm8425160470524 10

CANTIDAD

     47054 6 mm8425160470548 10

47056 7 mm8425160470562 10

8 mm8425160470586 10

10 mm8425160470609 10

12 mm8425160470623 10

14 mm8425160470647 10

16 mm8425160470678 10

47058

47060

47062

47064

47067

130°

Ladrillo

Hormigón

Gres


