
SARTÉN ALUMINIO FUNDIDO   
INDUCCIÓN · XYLÁN

CARACTERÍSTICAS

Código EAN Medida Cantidad

34912 8425160349127 18 cm 5 mm 4

34914 8425160349141 20 cm 5 mm 4

34919 8425160349196 22 cm 5 mm 4

34933 8425160349332 24 cm 5 mm 4

34951 8425160349516 26 cm 5 mm 4

34961 8425160349615 28 cm 5 mm 4

34975 8425160349752 30 cm 5 mm 4

34987 8425160349875 32 cm 5 mm 4

Grosor

 • Cuerpo de ALUMINIO FUNDIDO de 5MM de espesor para              

una distribución perfecta del calor y una máxima 

eficiencia energética.

• Estructura sólida e indeformable para mantener un 

contacto siempre perfecto con la superficie de cocción.

• Base INDUCCIÓN TOTAL:  rendimiento óptimo en todo  

tipo de cocinas: inducción, vitrocerámica, eléctrica, gas.

• Recubrimiento antiadherente de XYLÁN de alta 

calidad, libre de PFOA. Cocina sin aceite sin que se 

peguen los alimentos.

• Mango de SILICONA de tacto frío, evita que nos          

quememos mientras estamos cocinando.

• Apta para lavavajillas. Rápida y fácil de limpiar.

• Se puede meter en el horno.
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Serie Black


