
H E  R  R  A  M I  E  N  T  A  S

PANTALLA SOLDADURA 

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla para soldar con regulación lumínica automática.

- Sensibilidad ajustable según las diferentes condiciones 

  ambientales.

- Grado protección UV/IR: 9-13 DIN / protección clara: 4 DIN.

- 2 sensores independientes que captan cualquier variación

  de luz.

- Arnes de sujeción ajustable para una mayor comodidad.

- Funcionamiento con panel solar y una pila CR 2450.

- Dos posiciones: posición soldador / posición amoladora.

- Retardo ajustable para evitar molestias después de soldar.

ELECTRÓNICA 

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 40813
EAN: 8425160408138

DETALLES TÉCNICOS
Área visión: 92x42 mm.

 Claridad óptica: 1/1/1/2.

2 sensores independientes.

Atenuación variable: DIN 9-13.

Sensibilidad: variable continua.

 Intervalo luz/oscuridad: 0,1-1,0s.

 Temperatura trabajo: -5ºC/+55ºC.

 Alimentación: solar / pila CR2450.

 Encendido/apagado automático.

 Intervalo claro/oscuro: 1/30000”.

 Certificación: DIN EN 175 / 379
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