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FICHA TÉCNICA

Es un lubricante con características especiales que toleran su utilización en trabajos que prevean “el posible

contacto accidental con los alimentos” según los requisitos previsto de la normativa F.D.A., Título 21, Apartado

121, Sub apartado F, Sección 178.3570. Además, el aceite que contiene el compuesto respeta la normativa de

la Farmacopea Oficial Italiana, de VIIIº Nivel. Mantiene sus prestaciones inalteradas en temperaturas

comprendidas entre los -38º C y +270º C. Su densidad impide el engripado en cualquier situación, es

transparente e inodora. No daña las superficies de plástico.

Agitar durante unos 30 segundos con las bolas mezcladoras en movimiento, aplicar a una distancia de

aproximadamente 20cm, mediante la cánula. Es un producto ideal para usar en todos los sectores que

manipulan en el sector alimentario, o donde se fabrique maquinaria destinada a este mismo uso. Puede ser

usado también como antiadherente en la estampación de plástico de uso alimentario. Optimo para las cintas

transportadoras en el sector hortofrutícola. Dada la densidad y el poder adherente, cuando se use como

antiadherente, se sugiere pulverizar sobre la superficie a tratar, repasando después con un paño limpio.

Moldeación de materias plásticas para uso alimentario.

Sector hortofrutícola y de manipulación de alimentos.

Construcción de máquinas para el sector del sector alimentario.

El producto está exento de componentes alérgenos.

Para más información consultar la ficha de seguridad.

Envase CantidadCódigo EAN Contenido

Spray48167 8425160481674 12400 ml


