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FICHA TÉCNICA

Envase CantidadCódigo EAN Contenido

Spray46257 8425160462574 12400 ml

La cualidad dieléctrica de 216 kv permite su uso con notables ventajas bajo la óptica de la comodidad,

funcionalidad y seguridad. Su formulación especial lo convierte en un producto ideal en casos que se necesite

obtener un efecto lubricante y protector.

Limpia, desengrasa y desoxida cualquier aparato eléctrico o electrónico tales como cuadros, relees, botonerías,

circuitos integrados, etc. Óptimo para eliminar los residuos de pasta desoxidante, de la soldadura de los

elementos de las placas impresas. Específico en el mantenimiento de la soldadora de hilo continuo, ya sea la

parte mecánica como la electrónica. Es un producto muy usado en el sector de la reparación de maquinaria de

oficina y técnicos de TV y radio. No daña ni plásticos ni gomas. Desengrasa perfectamente disolviendo los

residuos carbonosos de los contactos eléctricos, devolviendo su correcta tensión de corriente.

Aplicar, abundantemente a través de la cánula suministrada y dejar actuar 10-15 min., después limpiar la

suciedad. Para cuadros eléctricos muy sucios e incrustados repetir la operación una segunda vez, si fuese

necesario.

Se utiliza con toda seguridad en aparatos eléctricos y electrónicos. 

Apreciado como desengrasante en los talleres mecánicos en 

general. Elimina y limpia aceite, grasas, residuos alquitrán, residuos 

de soldadura, etc… Compatible con todas las superficies metálicas 

en general. Para aplicar en superficies pintadas, de plástico o goma 

es aconsejable realizar una pequeña prueba de compatibilidad antes 

de aplicar. NO USAR EN APARATOS ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOS 

BAJO TENSIÓN, y antes de volver poner bajo tensión, asegurarse de 

que el producto se haya evaporado completamente.

No usar cerca de fuentes de calor, ignición y de llamas libres.

Para más información consultar la ficha de seguridad.


