
CINTA AISLANTE   

CARACTERÍSTICAS

 PVC · COMPACT

Temperatura 

CÓDIGO
Código de

Barras
LargoColor Ancho Cantidad 

20947 8425160209476 Blanco 20 metros 19 mm 10

20948 8425160209483 Negro 19 mm 10

23523 8425160235239 Bicolor 19 mm 10

20949 8425160209490 Blanco 25 mm 10

20950 8425160209506 25 mm 10

23530 8425160235307 25 mm 8

20 metros

20 metros

20 metros

20 metros

20 metros

Negro

Bicolor

• Cinta aislante con acabado: mate / brillante.

• Película de PVC de tacto suave.

• Adhesivo de goma de alta adherencia.

• Retardante de llama para mayor seguridad.

• Alta resistencia al calor y a la tensión.

• Grosor: 0,13mm +/- 0,01 mm.

• Resistencia tensible: 1,8kg / 10mm.

• Alargamiento (%): 200%.

• Track: 0,45kg 19mm +/- 10%.

• Resistencia voltaje: 5500V.

• Poder de pelado: 0,48kg / 19mm +/- 10%.

• Poder de retención: 160 minutos.

• Ideal para conexiones eléctricas y cables.

• Adecuada para repuestos para coches.

• Almacenar en interior entre 0 y 80ºC.

• Mantener a salvo de condiciones climatológicas adversas.

20946 8425160209469 Negro 10 metros 19 mm 10

23516 8425160235161 Bicolor 19 mm 1010 metros

20945 8425160209452 Blanco 10 metros 19 mm 10
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