
CARACTERÍSTICAS 
•  Formón de impacto.

•  Fabricado en cromo vanadio de gran calidad y robustez muy resistente 

    al óxido.

•  Mango ergonómico fabricado en bimaterial.

•  Cabezal del mango fabricado en acero y diseñado para resistir grandes 

    impactos.

•  Templado y rectificado en toda su longitud conforme a la norma ISO 

    vigente.

•  Transferencia de energía óptima desde el cabezal a la punta del formón.

•  Adecuado para madera blanda, frondosa y laminada. 

•  Tiene una amplia gama de usos, principalmente utilizado para trabajar 

    con madera, tallar, modelar, cortar, etc.
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FORMÓN Mango bimaterial

Presentación 

CÓDIGO EAN

34329 8425160343293

40893 8425160408930

MEDIDA CANTIDAD

6

6

40894 8425160408947

40895 8425160408954

6

6

34337 8425160343378

40896 8425160408961

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

6

6

34346 8425160343460 18 mm 6

34353 8425160343538

40898 8425160408985

6

6

34360 8425160343606

34365 8425160343651

6

6

34371 8425160343712

34382 8425160343828

20 mm

22 mm

24 mm

26 mm

28 mm

30 mm

6

6

40900 8425160409005 32 mm 6


