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FORMÓN Mango de madera

CARACTERÍSTICAS 
•  Formón mango de madera.

•  Fabricado en cromo vanadio de gran calidad y robustez muy resistente 

    al óxido.

•  Mango fabricado en madera pulida de alta calidad  que proporciona un 

   agarre cómodo a la hora de trabajar..

•  Templado y rectificado en toda su longitud conforme a la norma ISO 

    vigente.

•  Transferencia de energía óptima desde el mango a la punta del formón.

•  Adecuado para madera blanda, frondosa y laminada. 

•  Tiene una amplia gama de usos, principalmente utilizado para trabajar 

    con madera, tallar, modelar, cortar, etc.

Presentación 

CÓDIGO EAN

34230 8425160342302

40978 8425160409784

MEDIDA CANTIDAD

6

6

40979 8425160409791

40980 8425160409807

6

6

34242 8425160342425

40981 8425160409814

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm

15 mm

6

6

34253 8425160342531 16 mm 6

40982 8425160409821

40983 8425160409838

6

6

34265 8425160342654

34274 8425160342746

6

6

40984 8425160409845

34288 8425160342883

18 mm

20 mm

22 mm

24 mm

25 mm

26 mm

6

6

34290 8425160342906 28 mm 6

34300 8425160343002 30 mm 6

34311 8425160343118 32 mm 6

*1

*1 Medidas: 6, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 mm
*2 Medidas: 8, 10, 12, 15, 18, 20 y 25 mm

*2


