




























PROCEOIMENTO DE CARGA 
"' NOTA: Antes de utilizar esta ferramenta, leia 
\;;JI cuidadosamente as instrucoes. 

1. RECARGA DE BATERIAS 
A] CARREGAR A BATERIA 
Para esta batería de Li-íon instalada no aparelho nao utilize 
outro carregador de batería. A batería Li-íon está protegida 
contra descargas profundas. Quando a batería está vazia, o 
aparelho desliga-se mediante um circuito de protecao: o 
mandril nao girará. 
Num ambiente cálido ou após urna utilizacáo intensiva, a 
batería poderá aquecer demasiado. Permita que a batería 
arrefeca antes de a recarregar. 
B] NOTAS IMPORTANTES PARA RECARREGAR A BATERIA 
A batería da sua nova ferramenta nao vem carregada de 
fábrica. Por favor, carregue-a durante 1 hora pela primeira vez. 
C] CARGA (VER A) 
Conecte a ficha do carregador a urna tomada adequada, a 
luz indicadora mostrar-se-á verde. Em seguida insira a 
batería no carregador, a luz indicadora será vermelha para 
indicar que está a carregar. 
a. Conecte o cabo de alimentacáo do carregador com urna 
tomada. O LED do carregador será verde. 
b. Deslize a batería até ao final do carregador, inserindo o 
terminal da batería na abertura adequada do carregador. 
c. O LED de carga transitará a vermelho, e os tres LED da 
batería comecaráo a piscar continuamente e também 
alternadamente. 
d. Aproximadamente a 30% da capacidade, os tres LED 
seguiráo a piscar continuamente e alternadamente. 
e. Ao chegar a 50% da capacidade, um LED parará de 
piscar e os outros dois LED seguiráo a piscar de um a outro. 
f. Quando chegar aproximadamente a 75% de capacidade, 
dois LED deter-se-áo e o outro LED seguirá piscando 
continuamente. 
g. Ao terminar de carregar, os tres LED da batería 
prosseguiráo iluminados durante aproximadamente 1 O 
minutos e em seguida apagar-se-a.o. 

Após carregar 30 min (2.0 Ah) ou 1 h (primeira vez), a 
batería estará completamente carregada e a luz voltará a 
verde. Desconecte a ficha do carregador da tomada. A 
ferramenta estará pronta a ser utilizada. 
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�
dvertencia 
Cuando la carga de la batería se agota después de 

un uso continuo o exposición a la luz solar 
directa o al calor, deje que la batería se enfríe para volver a 
cargarla y lograr la carga completa. 

Se as luzes vermelha e verde piscarem ao mesmo tempo, 
permitir que a batería arrefeca antes de carregar. 

2. PARA RETIRAR O INSTALAR EL PAQUETE DE
BATERÍAS (VER B) 
Ubique el botón en la parte frontal de la batería. Presione el
botón y deslícela fuera de la herramienta. Después de 
recargar, inserte nuevamente en la herramienta. Un simple 
empujón y una ligera presión serán suficientes. 
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INSTRUCÓES DE UTILIZACÁO 

1. GATILHO ON/OFF (VER C) 
Pressione para comecar e solte para parar. O gatilho está 
equipado com urna funcáo que detém o mandril 
imediatamente ao soltar rapidamente. Também é um 
gatilho de velocidade variável que oferece maior 
velocidade e torque com urna maior pressáo de gatilho. 
A velocidade é controlada pela pressáo no gatilho. 

Advertencia: Nao opere durante largos períodos 
de tempo a baixa velocidade já que isso 
produzirá excesso de calor interno. 
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2. INTERRUPTOR DE BLOQUEIO 
O gatilho ON/OFF pode bloquear-se na posicáo OFF. lsto 
ajuda a reduzir a possibilidade de um arranque acidental 
quando nao estiver em uso. Para bloquear o interruptor, 
coloque o seletor de rotacáo na posicáo central 
empurrando-o a ambos os lados do berbequim. 

3. REVERSIVEL (VER D, E) 
O seletor de rotacao para a frente / atrás localizado acima 
do gatilho controla a direcao de rotacao. Para perfurar e 
aparafusar, utilize a rotacao para a frente marcada com 
".._. " (patilha virada para a esquerda). Utilize a rotacao 
inversa marcada com "._-" (patilha virada para a direita) 
para remover parafusos o soltar urna broca encravada. 
Quando o seletor estiver na posicao central, o interruptor 
estará bloqueado. 
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