




























PROCEDIMENTO DE CARGA 
"' NOTA: Antes de utilizar esta ferramenta, leia 
\;;JI cuidadosamente as instrucoes. 

CARREGANDO BATERIA 

1. lnsira a ficha do transformador / carregador na tomada 
de ligacao do carregador. 
2. Conecte o carregador na alimentacao. 
Nota: Durante o curso do ciclo de carga completo 
(aproximadamente 3-5 horas), as luzes indicadoras do 
nivel de carga da batería acenderao urna luz verde a tres 
verdes, indicando que ela está carregando e totalmente 
cobrado em conformidade. 
Antes ou durante o uso, avalie o nivel de carga da batería 
da chave de fenda. 

- Luzes indicadoras de LED do nivel de carga da batería 
acendem urna luz verde (a batería requer recarga urgente), 
duas luzes verdes (carga média), tres luzes verdes 
(totalmente carregada). 
- As células de ion de litio geralmente preferem cargas 
pequenas. 
-A tecnología de ion de litio é leve e compacta devido á 
sua maior capacidade em comparacao com outras 
químicas de batería. 
-As células de ion de litio nao tem "efeito memória" e tem 
urna longa vida útil com desempenho de descarga 
excepcional. 
-As células de íon-lítio sofrem urna perda de capacidade 
ou fuga térmica se sobrecarregadas e se degradarao se 
entrarem em urna descarga profunda; no entanto, todas 
essas situacoes sao negadas devido aos circuitos 
complexos incorporados neste produto. 
- O carregamento deve ser feito em um ambiente com urna 
temperatura ambiente entre 5ºC e 45ºC com o 
transformador/ carregador fornecido. 
Para evitar superaquecimento, náo cubra o transformador 

/ carregador. 

�
em;ao: Se o cabo estiver danificado ou o 
dispositivo de protecao que nao zera automalica
mente for ativado devido a um curto-circuito / 

sobrecarga, o transformador deve ser descartado. Urna 
substituicao de especificacoes, projeto e aplicacao 
identicos será obtida. 

INSTRUCÓES DE UTILIZACÁO 

DPERAl;AD (VER A) 

- Gire o colar para o modo de bloqueio. Empurre o 
interruptor para frente, o porta-bits girará no sentido 
horário. Quando a chave é empurrada para trás, o mandril 
gira no sentido anti-horário. 
- Gire o colar para o modo "Push". Mova a chave para 
frente e empurre, o mandril girará no sentido horário para 
inserir os parafusos. Para soltar os parafusos, mova o 
interruptor para trás e empurre. 

/Al 

�tencao: Antes da operacao, verifique se a chave 
está na posicao necessária. Nao mude o sentido 

de rotacao até que o mandril pare completa
mente. Quando a chave de fenda nao estiver em uso, mova 
o interruptor de direcao para a posicao neutra (a posicao 
do meio) para travar o gatilho. 

AJUSTE DE JORQUE 
Existem 6 modos de toque ajustáveis. Gire o interruptor 
para o modo que atenda ás condicoes de trabalho exigidas. 

LUZ DE TRABALHD LEO 
A chave de fenda sem fio possui urna luz de trabalho LED 
que funciona sempre que a ferramenta é ativada. lsso pode 
ser urna ajuda útil ao trabalhar em condicoes de pouca luz. 
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