




























PROCEDIMENTO DE CARGA 
"' NOTA: Antes de utilizar esta ferramenta, leia 
\;;JI cuidadosamente as instrucoes. 

1. RECARGA DE BATERIAS 
A] CARREGAR A BATERIA 
Para esta batería de Li-íon instalada no aparelho nao utilize 
outro carregador de batería. A batería Li-íon está protegida 
contra descargas profundas. Quando a batería está vazia, o 
aparelho desliga-se mediante um circuito de protecao: o 
mandril nao girará. 
Num ambiente cálido ou após urna utilizacáo intensiva, a 
batería poderá aquecer demasiado. Permita que a batería 
arrefeca antes de a recarregar. 
B] NOTAS IMPORTANTES PARA RECARREGAR A BATERIA 
A batería da sua nova ferramenta nao vem carregada de 
fábrica. Por favor, carregue-a durante 1 hora pela primeira 
vez. 
C] CARGA (VER A) 
Conecte a ficha do carregador a urna tomada adequada, a 
luz indicadora mostrar-se-á verde. Em seguida insira a 
batería no carregador, a luz indicadora será vermelha para 
indicar que está a carregar. 
a. Conecte o cabo de alimentacáo do carregador com urna 
tomada. O LED do carregador será verde. 
b. Deslize a batería até ao final do carregador, inserindo o 
terminal da batería na abertura adequada do carregador. 
c. O LED de carga transitará a vermelho, e os tres LED da 
batería comecaráo a piscar continuamente e também 
alternadamente. 
d. Aproximadamente a 30% da capacidade, os tres LED 
seguiráo a piscar continuamente e alternadamente. 
e. Ao chegar a 50% da capacidade, um LED parará de 
piscar e os outros dois LED seguiráo a piscar de um a outro. 
f. Quando chegar aproximadamente a 75% de capacidade, 
dois LED deter-se-áo e o outro LED seguirá piscando 
continuamente. 
g. Ao terminar de carregar, os tres LED da batería 
prosseguiráo iluminados durante aproximadamente 1 O 
minutos e em seguida apagar-se-a.o. 
Após carregar 30 min (2.0 Ah) ou 1 h (primeira vez), a 
batería estará completamente carregada e a luz voltará a 
verde. Desconecte a ficha do carregador da tomada. A 
ferramenta estará pronta a ser utilizada. 
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,/.\Aviso 
� Quando a batería se gasta após urna utilizacao 

continuada ou após urna exposicao prolongada 
ao sol ou a calor, deixe que a batería arrefeca para voltar a 
carregar e conseguir urna carga completa. 

2. INSTALAR OU REMOVER A BATERIA DA 
FERRAMENTA (VER B) 
Localize o botáo na parte frontal da batería. Pressione o 
bota.o e deslize-a para fora da ferramenta. Depois de 
carregar, insira novamente a batería na ferramenta. Um 
simples empurra.o e urna ligeira pressáo será suficiente. 
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INSTRU�OES DE UTILIZA�AO 

.l.\ Aviso � Nao direcione a ponta quente ou bico para 
roupas, máos ou outras partes do corpo. O calor intenso 
da ponla ou bico pode causar queimaduras graves ou 
inflamar roupas. 
- Instale a batería 
- Ligue a pistola de calor. 
-Segure a arma quente com urna máo. 

.l.\ Aviso � Nao coloque a segunda máo em cima da 
ferramenta ou perlo do bico em nenhum momento. 
Segurar a ferramenta no bico ou perlo dele pode causar 
ferimentos graves. 
- Mova a pistola de calor até que o bico esteja próximo á 
área a ser aquecida. 
NOTA: Faca experiencias com materiais residuais para 
determinar a quantidade adequada de calor, distancia e 
tempo para seu projeto. 

.l.\ Aviso � Durante o aquecimento, mova a ferramenta 
para frente e para Irás. Evite parar ou parar em um lugar, 
pois isso pode superaquecer ou potencialmente inflamar 
o material sendo aquecido. 
- Deixe a pistola de calor e a superfície aquecida 
esfriarem completamente e, em seguida, remova a 
batería. 

APLICA�OES 

Voce pode usar este produto para os fins listados abaixo: 

- Suaviza tinta, calafetagem e calafetagem para fácil remocao. 
- Suavize os adesivos para ajudar a remover adesivos, 
ladrilhos, papel de parede, etc. 
- Tubo retrátil para trabalho elétrico 
- Filme plástico retrátil para embrulhar ou impermeabilizar 
- Afrouxe porcas enferrujadas, parafusos e acessórios 
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