




























PROCEOIMENTO DE CARGA 
"' NOTA: Antes de utilizar esta ferramenta, leia 
\;;JI cuidadosamente as instrucoes. 

1. RECARGA DE BATERIAS 
A] CARREGAR A BATERIA
Para esta batería de Li-íon instalada no aparelho nao utilize
outro carregador de batería. A batería Li-íon está protegida 
contra descargas profundas. Quando a batería está vazia, o 
aparelho desliga-se mediante um circuito de protecao: o 
mandril nao girará. 
Num ambiente cálido ou após urna utilizacáo intensiva, a 
batería poderá aquecer demasiado. Permita que a batería 
arrefeca antes de a recarregar. 
B] NOTAS IMPORTANTES PARA RECARREGAR A BATERIA 
A batería da sua nova ferramenta nao vem carregada de 
fábrica. Por favor, carregue-a durante 1 hora pela primeira 
vez. 
C] CARGA (VER A)
Conecte a ficha do carregador a urna tomada adequada, a 
luz indicadora mostrar-se-á verde. Em seguida insira a 
batería no carregador, a luz indicadora será vermelha para 
indicar que está a carregar. 
a. Conecte o cabo de alimentacáo do carregador com urna 
tomada. O LED do carregador será verde. 
b. Deslize a batería até ao final do carregador, inserindo o 
terminal da batería na abertura adequada do carregador. 
c. O LED de carga transitará a vermelho, e os tres LED da 
batería comecaráo a piscar continuamente e também 
alternadamente. 
d. Aproximadamente a 30% da capacidade, os tres LED 
seguiráo a piscar continuamente e alternadamente. 
e. Ao chegar a 50% da capacidade, um LED parará de 
piscar e os outros dois LED seguiráo a piscar de um a outro. 
f. Quando chegar aproximadamente a 75% de capacidade, 
dois LED deter-se-áo e o outro LED seguirá piscando 
continuamente. 
g. Ao terminar de carregar, os tres LED da batería 
prosseguiráo iluminados durante aproximadamente 1 O 
minutos e em seguida apagar-se-a.o. 
Após carregar 30 min (2.0 Ah) ou 1 h (primeira vez), a 
batería estará completamente carregada e a luz voltará a 
verde. Desconecte a ficha do carregador da tomada. A 
ferramenta estará pronta a ser utilizada. 
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,/.\Aviso 
� Quando a batería se gasta após urna utilizacao 

continuada ou após urna exposicao prolongada 
ao sol ou a calor, deixe que a batería arreteca para voltar a 
carregar e conseguir urna carga completa. 

2. INSTALAR OU REMOVER A BATERIA DA 
FERRAMENTA (VER B) 
Localize o botáo na parte frontal da batería. Pressione o 
bota.o e deslize-a para fora da ferramenta. Depois de 
carregar, insira novamente a batería na ferramenta. Um 
simples empurra.o e urna ligeira pressáo será suficiente. 
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PREPARA�ÁO 

INSTALAl¡ÁO E AJUSTE DO PROTETOR 

O protetor da roda protege o operados de !arpas, contacto 
acidental com a ferramenta de trabalho e de faíscas. Deve 
instalar-se em todas as situacoes. Assegure-se que a 
seccáo protetora está de frente ao operador. 

O seu desenho permite liberar a ferramenta do protetor 
numa posicao ótima. 
- Desaperte a alavanca do protetor. 
- Gire o protetor até á posicáo desejada. 
- Baixe a alavanca para bloquear. 

A desinstalacáo e o ajuste do protetor sao similares á 
instalacáo, somente se inverte a sequencia de acoes. 

SUBSTITUH,AO DE DISCOS 

Use luvas protetoras durante a substituicao de discos. 

O botáo de bloqueio do parafuso (1) (fig. E) utiliza-se 
somente para a instalacao ou extracáo da ferramenta. Nao 
se pode utilizar como botáo de traváo enquanto o disco 
gira. Caso contrário, a amoladora poderia danificar-se e o 
utilizador lesionar-se. 
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INSTALAGAO DE DISCOS 

Para retificar e cortar com discos de menos de 3mm de 
espessura, aparafuse a porca da brida exterior (6) na 
superficie plana ao lado do disco (fig. D). 

■ 

C\J 

---

::J 
(!) 

o 
o.. 

14 












