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ESPANOL

Lea las instrucciones de seguridad con atencion. Guarde estas instrucciones para referencia futura.

COMPRESOR 140W / 10BAR

1 — Interruptor de encendido / apagado;

2 — Dispositivo de seguridad contra sobrecarga (fusible);
3 —Mango de transporte;

4 — Mandémetro;

5 —Manguera del aire; 1
6 — Valvula de conexion;

7 — Accesorio de insuflacion;

8 — Bases de apoyo;

INSTRUCCIONES GENERALES
DE SEGURIDAD Y UTILIZACION:

Al utilizar maquinas y equipos eléctricos debe considerar siempre ciertas medidas basicas de seguridad para evitar el riesgo de
incendio, choques eléctricos y accidentes personales.

Utilice el compresor siempre en seguridad, consciente de la responsabilidad y teniendo en cuenta que el usuario es responsable de
eventuales accidentes causados a terceros o a sus bienes.

El compresor y todos sus accesorios solo pueden ser utilizados por personas que hayan leido estas instrucciones y que estén
familiarizadas con su correcta manipulacion.

Jamas utilice el compresor si esta cansado o bajo el efecto de alcohol, drogas o medicamentos. Si sufre algun problema de salud,
consulte su médico sobre la posibilidad de trabajar con el compresor.

Jamas permita la utilizacion del compresor por nifios, personas con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales limitadas, personas
con falta de experiencia y conocimiento al respecto del compresor u otras personas que no estén familiarizadas con las instrucciones

de uso.

El compresor solamente debe ser utilizado tal como detallado en este manual. No es permitida cualquier otra utilizacion ya que eso
puede ser peligroso y puede provocar lesiones al utilizador o dafiar el equipo.

Por motivos de seguridad, se prohibe cualquier cambio en la maquina o cualquier montaje de accesorios no autorizados por el
fabricante. Cualquier cambio efectuado anula el derecho a la garantia.

Este compresor ha sido concebido para uso personal. Su uso para fines comerciales anula cualquier derecho a la garantia.

SEGURIDAD ELECTRICA

No utilice herramientas eléctricas en ambientes explosivos, especialmente bajo la presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.
Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar esos liquidos, gases y polvos.

No exponga el compresor a la lluvia, ni lo utilice en ambientes mojados o humedos. La entrada de agua en una herramienta eléctrica
aumenta el riesgo de dafio en la misma y aumenta enormemente el riesgo de descarga eléctrica al usuario.

La tensidn de alimentacion debe coincidir con la tension indicada en el aparato. No utilice el compresor en locales donde la tension de
alimentacion no es constante.
Mantenga el cable de alimentacion y el enchufe alejados de fuentes de calor, aceites, objetos cortantes y accesorios giratorios.

Jamas utilice el cable de alimentacion para hallar, trasladar o desconectar el aparato. Si el cable de alimentacion estuviera dafiado
apague inmediatamente el compresor y llévelo a su asistencia técnica.

No se recomienda la utilizacion de extensiones para la conexion del cable de alimentacion. Sin embargo, si utiliza una extension, debe
tener los siguientes cuidados:

- Se utiliza el compresor al aire libre, utilice s6lo extensiones adecuadas para uso exterior.

- Utilice solamente extensiones con 3 hilos y enchufes con conexidn o contacto de tierra.

- No utilice extensiones dafiadas. Examine las extensiones antes de usar y sustituya si es necesario.

- Desconecte siempre la extension de la toma de corriente antes de quitar el enchufe del aparato eléctrico.

- Cuando la extension es en forma de bobina, desenrolle el cable en su totalidad.

ANTES DE EMPEZAR

Asegurese de que el compresor se utiliza inicamente por personas conocedoras del manual de instrucciones.

Antes de encender el compresor:

- Verifique que todo el equipo e accesorios estdn montados correctamente y en buen estado. Jamas utilice piezas o accesorios
dafiados.

- Verifique que el bot6n esta apagado cuando conecta el cable de alimentacion.

- Antes de insuflar, compruebe la presion maxima permitida del objeto que va a insuflar.

DURANTE EL TRABAJO

Mantenga a terceros alejados de la zona de operacion de la herramienta eléctrica. Nunca trabaje mientras estén animales o personas,
en particular nifios, en la zona de riesgo.

Mantenga el area de trabajo limpia, organizada y bien iluminada. De esta forma disminuira considerablemente el riesgo de accidentes.
Jamas retire o inhabilite los dispositivos de comando y de seguridad del aparato.

Certifiquese que las rejillas de ventilacion no estan obstruidas durante el funcionamiento. No colocar ningtin objeto en las rejillas de
ventilacion.

Jamas deje el compresor encendido sin vigilancia y respecte las indicaciones para la insuflacion del respectivo objeto.

Durante el funcionamiento del compresor, algunas partes, piezas y accesorios llegan a temperaturas muy elevadas asi que para evitar
quemaduras no toque en el compresor durante todo el proceso.




MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de empezar trabajos de limpieza, ajuste, cambio de accesorios, reparacion o mantenimiento, desconecte el cable de
alimentacion de la toma de corriente.

Es recomendada una limpieza después de cada utilizacion. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos ya que ese tipo de
productos puede dafar pldsticos y metales y asi perjudicar el correcto funcionamiento del compresor.

Sdlo se pueden realizar trabajos de mantenimiento descritos en este manual de instrucciones, todos los demas trabajos deberan ser
ejecutados por un distribuidor oficial.

El compresor debe repararse nicamente por el servicio de asistencia técnica de la marca, o por personal calificado, s6lo con piezas
de recambio originales.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

Coloque el compresor en locales limpios, secos y bien ventilados. No utilice el compresor en locales himedos. Jamads utilice el
compresor en locales con polvo, productos quimicos, vapores, explosivos 0 gases inflamables.

Coloque siempre el compresor sobre una base plana.

Segln el tipo de objeto a insuflar, puede usarse la valvula de conexion directamente en el objeto o con los accesorios de insuflacion
suministrados.

Este compresor fue concebido para la insuflacion de objetos con contrapresion y valvula, por ejemplo, neumaticos de coche y
bicicleta, pelotas y productos inflables de pequefio volumen.

Al trabajar con el compresor, debera tener en consideracion algunos cuidados y procedimientos de uso:

- El compresor no es adecuado para la insuflacion de productos de gran volumen una vez que podra calentarse demasiado rapido sin
contrapresion.

- El compresor no es apropiado para el funcionamiento en modo continuo. Este equipo fue concebido para generar presion de aire y
no para generar volimenes de aire.

- En el caso de objetos de gran volumen, no utilice el compresor durante periodos superiores a 5 minutos sin interrupcion de modo a
evitar el sobrecalentamiento y dafios en el compresor.

- Si necesitar una presion superior a 3bar en un neumatico de coche, no utilice el compresor durante periodos mas largos que 3
minutos sin interrupcion.

Después de estos periodos de tiempo, es necesario efectuar una pausa de 20 minutos para que el compresor se enfrie.

- Asegurese de que no entran granos de arena ni otros cuerpos extrafios de pequefa dimension en las aberturas de entrada y salida de
aire.

- Nunca coloque objetos inflamables u objetos de nylon y tejido cerca y/o sobre el compresor.

- Este compresor solo puede ser colocado en funcionamiento en ambientes con una temperatura entre +5°C e +45°C.

PERGUNTAS FRECUENTES

El compresor no enciende: Solucion:

- No existe tension de alimentacion; - Verifique el cable de alimentacion, fija de conexion,

toma y disyuntor de proteccion;

- La tencion de alimentacion es muy baja; - Evitar extensiones demasiado largas; Utilizar una
extension con una seccion transversal suficiente;

- Interruptor de encendido / apagado colocado en la - Colocar el interruptor de encendido / apagado en la

posicion 0; posicion 1;

- Fusible fundié debido a sobrecarga; - Cambiar el fusible;

CARACTERISTICAS

Tension 230V AC 50Hz Duracion max. 10 min.
Potencia Max. 140W Cable (longitud) 140mm
Presion Max. 150 PSI Manguera (longitud)  580mm
Fusible (corriente) 5 Amperios Dimensiones 190x90x150
Fluxo aire max. 35L/Min. Peso 2,2Kg

INFORMACION A LOS USUARIOS ) » ) )

Segun las Directrices Europeas 2002/95CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reduccion del uso de sustancias peligrosas en los aparatos

eléctricos, ademas del desecho de residuos. o . o i )

El simbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida dtil, debera depositarse en un lugar

separado de los demads residuos. ) . ) ) ) )

Por lo tanto, el usuario debera entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residugs

glecttromcos y electrotécnicos, o debera devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio
e otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye

a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicacion de las sanciones previstas por la ley.




PORTUGUES

Leia as instrugdes de segurancga com atencdo. Guarde estas instrugdes para referéncia futura.

COMPRESSOR 140W / 10BAR

1 — Interruptor de ligar / desligar;

2 — Dispositivo de seguranca contra sobrecarga (fusivel);
3 — Pega de transporte;

4 — Manometro;

5 —Mangueira de ar; 1
6 — Valvula de conexao;

7 — Acessorio de insuflagdo;

8 — Bases de apoio;

INSTRUGOES GERAIS
DE SEGURANGA E UTILIZAGAO:

Ao utilizar maquinas e equipamentos elétricos deve sempre considerar certas medidas basicas de seguranga para evitar risco de
incéndio, choques elétricos e acidentes pessoais.

Utilize 0 compressor sempre em seguranga, consciente da responsabilidade e tendo sempre em conta que o utilizador é responsavel
por eventuais acidentes causados a terceiros ou a seus bens.

0 compressor e todos 0s seus acessorios s6 podem ser utilizados por pessoas que hajam lido estas instrugdes e estejam
familiarizadas com a sua correta manipulagdo.

Jamais utilize o compressor se estiver cansado ou sob o efeito de alcool, drogas ou medicamentos. Se sofre algum problema de
salide, consulte o seu médico sobre a possibilidade de trabalhar com o compressor.

Jamais permita a utilizagdo deste compressor por criangas, pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais limitadas,
pessoas com falta de experiéncia e conhecimento em relagdo a este compressor ou quaisquer outras pessoas que ndo estejam

familiarizadas com estas instrugdes de utilizagdo.

0 compressor deve ser utilizado somente para as finalidades detalhadas neste manual. Ndo é permitida qualquer outra utilizacdo ja
que pode ser perigoso e pode provocar lesdes ao utilizador ou danificar o equipamento.

Por motivos de seguranca, proibe-se qualquer alteragdo ao aparelho ou qualquer montagem de acessorios ndo autorizados pelo
fabricante. Qualquer alteracdo efetuada anula o direito a garantia.

Este compressor foi concebido para utilizagdo pessoal. A sua utilizagdo para fins comerciais anula qualquer direito & garantia.

SEGURANCA ELETRICA PT

N&o utilize ferramentas elétricas em ambientes explosivos, especialmente com a presenca de liquidos, gases ou p6s inflamaveis. As
ferramentas elétricas geram faiscas que podem inflamar tais liquidos, gases e pos.

N&o exponha o compressor a chuva, nem o utilize em ambientes molhados ou himidos. A entrada de dgua numa ferramenta elétrica
aumenta o risco de dano na mesma e aumenta enormemente o risco de descarga elétrica ao utilizador.

A tensao de alimentagéo deve coincidir com a tensado indicada no aparelho. Nao utilize o compressor em locais onde a tensao de
alimentagdo ndo é constante. Mantenha o cabo de alimentacgdo e a ficha longe de fontes de calor, dleos, objetos cortantes e acessorios
giratorios.

Jamais utilize o cabo de alimentagao para procurar, transportar ou desconectar o aparelho. Se o cabo de alimentagdo estiver
danificado desligue imediatamente 0 compressor ou leve-0 a sua assisténcia técnica.

Ndo se recomenda a utilizagdo de extensdes para a conexdo do cabo de alimentagdo. Nao obstante, se utiliza uma extensdo, deve ter
0S seguintes cuidados:

- Se utiliza o compressor ao ar livre, utilize somente extensdes adequadas ao uso exterior.

- Somente utilize extensdes com 3 fios e tomadas com conexao ou contacto terra.

- Nao utilize extensdes danificadas. Examine as extensdes antes de as utilizar e substitua-as se necessario.

- Desconecte sempre a extensao da tomada antes de retirar a ficha do aparelho elétrico.

- Quando a extensao é em forma de bobine, desenrole o cabo na sua totalidade.

ANTES DE COMECAR

Assegure-se de que 0 compressor se utiliza unicamente por pessoas conhecedoras do manual de instrugdes.

Antes de ligar o compressor:

- Verifique que todo o equipamento e acessorios estdo montados corretamente e em 6timo estado. Jamais utilize pegas ou acessorios
danificados.

- Verifique que o botdo esta desligado ao conectar o cabo de alimentacao.

- Antes de insuflar, comprove a pressao maxima permitida do objeto que vai encher.

DURANTE 0 TRABALHO

Mantenha terceiros afastados da zona onde vai operar com o aparelho. Jamais trabalhe enquanto estiverem animais ou pessoas, em
particular criangas, na zona de risco.

Mantenha a drea de trabalho limpa, organizada e bem iluminada. Desta forma diminuird consideravelmente o risco de acidentes.
Jamais retire ou inabilite os dispositivos de comando e de seguranca do aparelho.

Certifique-se que as grelhas de ventilagdo ndo estdo obstruidas durante o funcionamento. Nao coloque nenhum objeto nas grelhas de
ventilagdo.

Jamais deixe o compressor ligado sem vigilancia e respeite as indicagdes para a insuflagao do respetivo objeto.

Durante o funcionamento do compressor, algumas partes, pecas e acessorios chegam a temperaturas muito elevadas assim que para
evitar queimaduras, ndo toque no compressor durante todo 0 processo.



MANUTENGAO E LIMPEZA

Antes de comecar os trabalhos de limpeza, ajuste, troca de acessorios, reparagdo ou manutencao, desconecte o cabo de alimentagao
da tomada.

E recomendada uma limpeza apds cada utilizacdo. Nao utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos ja que esse tipo de
produtos pode danificar plasticos e metais e assim prejudicar o correto funcionamento do compressor.

S0 de podem realizar trabalhos de manutencdo descritos neste manual de instrucoes, todos os demais trabalhos deverdo ser
executados por um distribuidor oficial.

0 compressor deve ser reparado unicamente pelo servigo de assisténcia técnica da marca, ou por pessoal qualificado, somente com
pecas de substituigdo originais.

INSTRUCOES DE UTILIZAGAO

Coloque 0 compressor em locais limpos, secos e bem ventilados. Nao utilize o compressor em locais himidos. Jamais utilize o
compressor em locais com pd, produtos quimicos, vapores, explosivos ou gases inflamaveis.

Coloque sempre 0 compressor sobre uma base plana.

Segundo o tipo de objeto a encher, pode utilizar a valvula de conexao diretamente no objeto ou com o0s acessérios de encher
fornecidos.

Este compressor foi concebido para a insuflagdo de objetos com contrapressao e valvula, por exemplo, pneus de carro e bicicleta,
bolas e outros produtos insuflaveis de pequeno volume.

Ao trabalhar com o compressor, deverd ter em consideragdo alguns cuidados e procedimentos de uso:

-0 compressor ndo é adequado para encher produtos de grande volume uma vez que podera aquecer demasiado rapido sem
contrapressao.

- 0 compressor ndo é apropriado para o funcionamento em modo continuo. Este equipamento foi concebido para gerar pressao de ar
e ndo para gerar volumes de ar.

- No caso de objetos de grande volume, ndo utilize o compressor durante periodos superiores a 5 minutos sem interrupgao de modo a
evitar sobreaquecimento e danos no compressor.

- Se necessitar uma pressao superior a 3bar num pneu de carro, ndo utilize o compressor durante periodos mais longos que 3
minutos sem interrupgao.

Apos estes periodos de tempo, é necessario efetuar uma pausa de 20 minutos para que o compressor arrefeca.

- Assegure-se que nao entram grdos de areia nem outros corpos estranhos de pequena dimensao nas ranhuras de entrada e saida de
ar.

- Jamais coloque objetos inflamaveis ou objetos de nylon e tecido perto e/ou sobre 0 compressor.

- Este compressor s6 pode ser colocado em funcionamento em ambientes com uma temperatura entre +5°C e +45°C.

PERGUNTAS FREQUENTES

0 compressor nao liga: Solucao:

- Nao existe tensdo de alimentagéo;

- A tensdo de alimentacéo é muito baixa;

- Verifique o cabo de alimentagao, ficha, tomada e
disjuntor de protecéo;

- Evitar extensdes demasiado compridas; utilizar uma
extensdo com uma seccao transversal suficiente;

- Interruptor de ligado / desligado colocado na posicéo O; - Colocar o interruptor de ligar / desligar na posicao 1;

- Fusivel fundiu devido a sobrecarga;

Tensao

Pressao Max.
Fusivel (corrente)
Fluxo ar max.

- Substituir o fusivel;

CARACTERISTICAS
230V AC 50Hz Duracao max. 10 min.
Poténcia Max. 140W Cabo (longitude) 140mm
150 PSI Mangueira (longitude) 580mm
5 Amperes Dimensoes 190x90x150
35L/Min. Peso 2,2Kg

INFORMACION A LOS USUARIOS ) » ) )

Segun las Directrices Europeas 2002/95CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reduccion del uso de sustancias peligrosas en los aparatos

eléctricos, ademas del desecho de residuos. o . o i )

El simbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida dtil, debera depositarse en un lugar

separado de los demads residuos. ) . ) ) ) )

Por lo tanto, el usuario debera entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residugs

glecttromcos y electrotécnicos, o debera devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio
e otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye

a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicacion de las sanciones previstas por la ley.
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