CABLE PARALELO

Normas constructivas

« UNE 21031.

Aplicaciones

« Para equipos de audio, cable apto para la
alimentacién y cableado interno de aparatos de
iluminacién y pequenos aparatos portatiles de
baja potencia. Interconexién de equipos
domeésticos de audio y todo tipo de pequenas
instalaciones domésticas.

Caracteristicas

« Seccion conductores: 0,50/0,75/1,0/1,5/2,50 mm.

« Cubierta: policloruro de vinilo (PVC).
« NUmero de cables: 2.

« Tipo de cable: paralelo flexible.

« Conductor principal: cobre.

- Color: blanco, negro o transparente.
+ Tension: 250/300 V.
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Cadigo EAN Seccion Color Cantidad
23001 8425160230012 2x0,50 mm Blanco 100 m
23002 8425160230029 2x0,75 mm Blanco 100 m
23003 8425160230036 2x1,00 mm Blanco 100 m
23004 8425160230043 2x1,50 mm Blanco 100 m
23135 8425160231354 2x2,50 mm Blanco 100 m
23101 8425160231019 2x0,75 mm Negro 100 m
23102 8425160231026 2x1,00 mm Negro 100 m
23107 8425160231071 2x0,75 mm  Transparente 100 m
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