
H E  R  R  A  M I  E  N  T  A  S

LLAVE DE IMPACTO

CARACTERÍSTICAS

• Anclaje hexagonal 1/2” (12,7 mm).
• Anclaje y extracción sin herramientas.
• Motor de alta resistencia.
• Selector cambio sentido de rotación.
• Compatible con baterías de 2.0 y 4.0 Ah.
• Velocidad de giro 2950 RPM.
• Fuerza de torsión de 220 NM.
• 3400 IPM, impactos por minuto.
• Gatillo de velocidad variable.
• Sistema ergonómico mejorado.
• Luz led para zonas de trabajo oscuras.
• Incluye pinza para cinturón.
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PINZA CINTURÓN

IMPACTOS
POR MIN.

3400IPM0 220NM  FUERZA
DE TORSIÓN

MAX TORQUE

REVOLUCIONES
POR MIN.

2950RPM0

ACCESORIOS
INCLUIDOS

BATERÍAS DE LITIO COMPATIBLES:

1.5 Ah
49441

NO INCLUIDA
2.0 Ah 4.0 Ah

47788 47795

  NO INCLUIDA  NO INCLUIDA

6.0 Ah
49640

NO INCLUIDA NO INCLUIDA
4.0 Ah 8.0 Ah

48320 49844

  NO INCLUIDA

SLIM


