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Codigo de Potencia Temperatura

cODIGO
barras

Embalaje

21803 8425160218034 10 3 6400
21805 8425160218058 10 4 I 6400
21807 8425160218072 20 5 I 6400
21809 8425160218096 10 6 I 6400
23197 8425160231972 10 7 I 6400
24853 8425160248536 10 8 I 6400
26506 8425160265069 10 10 I 6400
23261 8425160232610 10 3 4200
23262 8425160232627 10 4 4200
23263 8425160232634 20 5 4200
23264 8425160232641 10 6 4200
23265 8425160232658 10 7 4200
25125 8425160251253 10 8 4200
27367 8425160273675 10 10 4200
21802 8425160218027 10 3 2700
21804 8425160218041 10 4 2700
21806 8425160218065 20 5 2700
21808 8425160218089 10 6 2700
23196 8425160231965 10 7 2700
24507 8425160245078 10 8 2700
26058 8425160260583 10 10 2700
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Conexion directa a 110-230V
Consumoen 3,4,5,6,7,8y10W
Rango de apertura no inferior a 200°
Disponible en temperatura calida, neutra y fria
(2700K, 4200K y 6400K

Cuerpo en PC

Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energia

Vida util promedio de hasta 30 000 horas
Garantia de 2 afios
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Flujo
luminoso
(L)

300
400
500
600
700
800

1000

280
380
480
580
680
780

980

250
350
450
550
650
750
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MATEL se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso
y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento



