MATEL

INCLUYE

PANEL LED ALUMINIO i v = = oKL
EXTRAPLANO CUADRADO ./ - =

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEQ ,

ALTO RENDIMIENTO CARACTERISTICAS EXTRAPLANO
Voltaje 12V (incluye driver a 230V) ALTURA
Panel con 40W de consumo 10mm

Apertura de luz no inferior a 120°

Disponible en temperatura calida, neutra :Z%g
y fria (2700K, 4200K y 6400K) )
o IP-20
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada 1
UNIDAD

Ahorran hasta un 90% de energia
Vida util promedio hasta 30 000 horas @

Garantia de 2 afios

BRI ENERG/
MATEL
90 % oy
DE ENERG/Ig »
ALTURA
6°° 10mm
APLICACIONES —
Viviendas, zonas comunes, hoteles,
DISPONIBLES EN COLOR BLANCO oficinas, comercios, edificios industriales,
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12V A 230 V colegios, hospitales, restaurantes.
INFORMACION TECNICA
o . Temperatura . . . . Flujo
. Cadigo d . Pot Volt Medid: Vid d .
22860 8425160228606 1 40 I 6400 110-230 Cuadrado  600x600 Mate 30 000 3200
22861 8425160228613 1 40 4200 110-230 Cuadrado  600x600 Mate 30 000 3000
23440 8425160234409 1 40 2700 110-230 Cuadrado 600x600 Mate 30 000 2800
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