
REGLETA LED PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
Conexión directa a 110-230V

Consumo en 5, 8, 12 y 16W

Apertura de luz no inferior a 160º

Disponible en luz fría, neutra y 

cálida (6400, 4200 y 2700K)

Cubierta matizada

Cuerpo en PC

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía 

Vida útil promedio hasta 30 000 horas 

Garantía de 2 años
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Código
Código de

barras
Embalaje

Potencia

(W)

Temperatura

de color

(K)

Voltaje 

(V)
Color

Largo

(mm)

Ancho

(mm)

Grosor

(mm)

Flujo

luminoso

(lm)

23705 8425160237059 1 5 6400 110-230 Blanco 315 22 30 500

23706 8425160237066 1 8 6400 110-230 Blanco 570 22 30 800

23707 8425160237073 1 12 6400 110-230 Blanco 875 22 30 1200

23708 8425160237080 1 16 6400 110-230 Blanco 1170 22 30 1600

24510 8425160245108 1 5 4200 110-230 Blanco 315 22 30 480

24855 8425160248550 1 8 4200 110-230 Blanco 570 22 30 780

24996 8425160249960 1 12 4200 110-230 Blanco 875 22 30 1180

25129 8425160251291 1 16 4200 110-230 Blanco 1170 22 30 1580

23972 8425160239725 1 5 2700 110-230 Blanco 315 22 30 450

23991 8425160239916 1 8 2700 110-230 Blanco 570 22 30 750

24159 8425160241599 1 12 2700 110-230 Blanco 875 22 30 1150

24175 8425160241759 1 16 2700 110-230 Blanco 1170 22 30 1550
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PF - 0,9
RA - 80
IP - 20
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ENLAZABLE

ANCHO 22 MM x GROSOR 30 MM

LED INTEGRADO


