MATEL

PANTALLA ESTANCA
LED CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

PANTALLA
1P65 SENSOR ESTANCA

SENSOR

DIRECTA
230V
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PF-09
RA-80
IP-65

1
UNIDAD
ANCHO 125 MM x GROSOR 100 MM @
CARACTERISTICAS
Conexion directa a 110-230V Sensor de movimiento incorporado ELENEHG"
Consumo en 36 y 48W Ahorran hasta un 90% de energia
Apertura de luz no inferior a 120° Vida Util promedio hasta 30 000 horas »
Disponible en luz fria (6400K) Garantfa de 2 afios o»
Cubierta matizada
Cuerpo en PC
Interior de aluminio AHORRO S D @
9()%2 g 2“ o c 4
DE ENERG . A’

Codigo Codigo de Embalaie Potencla k:':::;lr"a Iur':lliunj:so Medidas (mm) Vida promedio Clasificacion
9 barras ) (LXAXH) ) energética
(K) (Im)
25664 8425160256647 6400 110-230 3600 1270x125x100 Mate 30 000
25813 8425160258139 1 48 I 6400 110-230 4800 1470x125x100 Mate 30 000 F

Alfa Dyser S.L. - Pol. Ind. Anoia - G/Cooperativa, 2 - 08635
Sant Esteve Sesrovires - Barcelona - CIF. B-60163441
www.alfadyser.com - Tel: +34 93 783 10 11 y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento

Junio 2023
MATEL se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso



