MATEL

BOMBILLA LED ¥ o |
ESTANDAR A-65 ) \

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEQ
ALTO RENDIMIENTO

CARACTERISTICAS %

Chip led SAMSUNG en el interior.

m Conexion directa a 175-264V 50/60 Hz. 54
Consumo de 18y 20W. PF-0,5
Apertura de luz no inferior a 230°. RA-80
Disponible en temperatura calida, neutra IP-20
y fria (3000, 4000 y 6500K).

6

Cuerpo en PC. UNIDADES

Cubierta matizada.
Interior de aluminio.
Ahorran hasta un 90% de energia.
Vida util promedio hasta 40 000 horas.
3 afios de garantia.

129 MM

DE ENERGIA
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INFORMACION TECNICA

Codigo de Potencla Temperatura Medidas Eficiencia Flujo

26102 8425160261023 175-264 E-27 129x65 A-65 2200
29053 8425160290535 6 20 I 6500 175-264 E-27 129x65 A-65 E 2400
25253 8425160252533 6 18 4000 175-264 E-27 129x65 A-65 E 2180
28401 8425160284015 6 20 4000 175-264 E-27 129x65 A-65 E 2380
24644 8425160246440 6 18 3000 175-264 E-27 129x65 A-65 E 2150
27402 8425160274023 6 20 3000 175-264 E-27 129x65 A-65 E 2350
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