
BOMBILLA LED
ESFÉRICA 1,5W 
ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
Conexión directa a 110-230V

Consumo de 1,5 W

Apertura de luz no inferior a 200º

Disponible en luz cálida (2700K), fría (6400K), 

RGB, RGB lenta, amarilla, roja, verde y azul

Cubierta matizada

Ahorran hasta un 90% de energía

Garantía de 2 años

INFORMACIÓN TÉCNICA

G-45
DIRECTA

230 V

200º

Código
Código de

barras
Embalaje

Potencia

(W)

Temperatura 

de color

(K)

Voltaje 

(V)
Base

Flujo

luminoso

(lm)

27808 8425160278083 10 1,5 6400 110-230 E-27 80

26504 8425160265045 10 1,5 2700 110-230 E-27 80

28463 8425160284633 10 1,5 RGB lenta 110-230 E-27 80

24814 8425160248147 10 1,5 Amarilla 110-230 E-27 80

24620 8425160246204 10 1,5 Roja 110-230 E-27 80

24659 8425160246594 10 1,5 Verde 110-230 E-27 80

25190 8425160251901 10 1,5 Azul 110-230 E-27 80

10
UNIDADES

PF - 0,5
RA - 80
IP - 20
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29401 8425160294014 10 1,5 RGB 110-230 E-27 80

E-27
RGB

1,5W

50/60  Hz

AHORRO

DE ENERGÍA
%90 30.000

HASTA

HORAS


