MATEL

FLUORESCENTE LED
CRISTAL T-8

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEQ

ALTO RENDIMIENTO
| 176-264V
A LED CHIp
INSTALACION
Para el circuito Figura A1, quite el lastre electronico, y conecte la linea como en la Figura A2.
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INFORMACION TECNICA

Temperatura
de color

(K)

Codigo de
barras

Potencia

W)

Embalaje

Codigo

24642 8425160246426 10 9 I 6500
26063 8425160260637 10 18 I 6500
28327 8425160283278 10 22 I 6500
25248 8425160252489 10 9 4000
27401 8425160274016 10 18 4000
29092 8425160290924 10 22 4000
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CARACTERISTICAS

Led chip SAMSUNG en el interior
Conexion directa a 176-264V
Consumoen 9, 18y 22W

Apertura de luz no inferior a 200°
Disponible en temperatura fria y neutra
(6500K y 4000K)

Cuerpo de cristal y cubierta matizada
Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energia
Vida Util promedio hasta 40 000 horas
Garantia de 3 arios

9W- 60 CM
18W-120 CM

22W- 150 CM

Eficiencia
energética

Longitud
(mm)

176-264 G13 600 F
176-264 G13 1200 F
176-264 G13 1500 F
176-264 G13 600 F
176-264 G13 1200 F
176-264 G13 1500 F

Vida promedio
(hrs)

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000
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MATEL se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso
y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento



