
CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

APLIQUE LED SOLAR
Con sensor / 4W

Potencia  

Flujo luminoso  

Cuerpo  

Alcance

Panel solar 

Dimensiones 

Grado de protección exterior 

Batería  

4 w

400 lm

PC

8 m

Silicona monocristal 

210 x 140 x 109 mm

IP 65 resistente a la lluvia

Litio 2000 mAh

• Batería de litio recargable con luz solar.

• 28 leds frontales / 2 leds posteriores.

• Con sensor de movimiento y crepuscular.

• Función 1: Al anochecer se enciende a un 20% de 

intensidad, durante 5 horas.

• Función 2: Se enciende al anochecer cuando 

detecta movimiento a total intensidad, a los 20 

seg de no detectar movimiento la luz frontal y 

posterior se atenúa a un 3%.

• Función 3: Se enciende al anochecer cuando 

detecta movimiento a total intensidad, a los 30 

seg de no detectar movimiento la luz frontal y 

posterior se apagan.

• Placa solar integrada.

• Resistente a la lluvia. 

• Tornillos de sujeción en acero inoxidable + tacos

  (incluidos).

• Disponible en color blanco o negro.

• Presentado en caja color.
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POTENCIA

WATTS
   4 W

LUMENS

400
LM

ALCANCE

METROS
8 M 65IP
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