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CÓDIGO CÓDIGO DE BARRAS PLANTILLA TALLACOLORACABADO SUELA PUNTERA

4047738 8425160477387 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

4147740 8425160477400 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

4247742 8425160477424 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

4347745 8425160477455 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

4447747 8425160477479 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

4547749 8425160477493 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

4647751 8425160477516 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

Negro

Negro

Negro

3747732 8425160477325 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

3847734 8425160477349 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

3947736 8425160477363 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

Negro

Negro

Nylon mesh 3D

Nylon mesh 3D

3547859 8425160478599 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

3647861 8425160478612 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrio

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

4747754 8425160477547 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrioNegro

Nylon mesh 3D 4847863 8425160478636 EVA/goma Kevlar Fibra de vidrioNegro

ZAPATO DE SEGURIDAD TRAIL NEGRO S1 PL SR
Calzado ligero y cómodo para uso laboral y para el día a día.

Elaborado en tejido NYLON MESH 3D transpirable.

Puntera de FIBRA DE VIDRIO resistente a 200 JULIOS (sin metal).

Plantilla de KEVLAR (4mm de espesor) flexible y antiperforación.

Suela de EVA y goma anatómica, antiestática y antideslizante.

Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.

Normativa EN ISO 20345:2022 / Categoría: S1 PL SR.

Zapato ESD con nivel de disipación de carga electrostática máximo.

Resistencia eléctrica entre 0,1 MegaOhm y 100 MegaOhm. 

CALZADO 100% LIBRE DE METAL.


