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SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:

RESISTENCIA:

200J)

Composite

PLANTILLA:

Lmm

KEVLAR

CARACTERISTICAS

Calzado ligero y comodo para uso laboral y para el dia a dia.
Elaborado en SANDWICH MESH resistente y transpirable.
Puntera de proteccion de COMPOSITE resistente a 200 JULIOS.
Plantilla de KEVLAR (4mm de espesor) antiperforacion y flexible.
Suela de PU de doble densidad, antiestatica y antideslizante.
Empeine protegido mediante lengiieta acolchada y cosida.
Cumple con la normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).
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Puntera de COMPOSITE Resistencia Suela
de seguridad 200 J Hidrocarburos antiestatica
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Plantilla Calzado Suela Resistencia
antiperforacion transpirable antideslizante a la abrasion

CODIGO DE BARRAS MATERIAL nm n
47945 8425160479459 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 37
47948 8425160479480 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 38
47958 8425160479589 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 39
47961 8425160479619 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 40
47964 8425160479640 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 4
47966 8425160479664 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 42
47969 8425160479695 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 43
47971 8425160479718 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 44
47974 8425160479749 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 45
47976 8425160479763 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 46 y '
48023 8425160480232 Sandwich Mesh Azul PU Kevlar Composite 47
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