
BOMBILLA LED
ESFÉRICA E-27
ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
Presentación en pack de 3 unidades

Conexión directa a 110-230V

Consumo en 5 y 7W

Apertura de luz no inferior a 200º

Disponible en temperatura cálida, neutra 

y fría (2700K, 4200K, 6400K)

Cuerpo en PC

Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía 

Vida útil promedio hasta 30 000 horas 

Garantía de 2 años
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25336 8425160253363 6 packs 5 6400 110-230 E-27 80x45 Mate 30 000 500

25677 8425160256777 6 packs 5 4200 110-230 E-27 80x45 Mate 30 000 480

28571 8425160285715 6 packs 7 6400 110-230 E-27 80x45 Mate 30 000 700

28813 8425160288136 6 packs 7 4200 110-230 E-27 80x45 Mate 30 000 680

25154 8425160251543 6 packs 5 2700 110-230 E-27 80x45 Mate 30 000 450

28402 8425160284022 6 packs 7 2700 110-230 E-27 80x45 Mate 30 000 650

PF - 0,5
RA - 80
IP - 20
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